
ARTICOLO U.M.

GUANTO MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE DS

EN 374-3 EN 374-2

SOLO 992 - TOUCHNTUFF 69-210

Leggera talcatura interna in amido di mais.

USO CONSIGLIATO : 

LUNGHEZZA MINIMA 240 mm - SPESSORE 0.09-0.11 mm

EN 374-3 EN 374-2

      

 

LABORATORI DI ANALI SI
ELETTRONICA
INDUSTRIA MECCANICA

TOUCHNTUFF 92-670/92-471/92-465 - NT10B

 

Q.TÁCOL.

100

Guanti in Lattice monouso di prima qualità, o�rono straordinaria sensibilità e confort.

R1-P

DS 100

USO CONSIGLIATO :

LUNGHEZZA MINIMA 240 mm - SPESSORE 0.10 mm

GUANTO MONOUSO IN NITRILE CON POLVERE AZN1-P

CAT.

Guanti in nitrile di qualità Top. Resistenza tre volte superiore rispetto ai guanti monouso in
Lattice. Straordinario confort. Leggera talcatura interna in amido di mais. Punta delle dita 
microruvide. LATEX FREE

TAGLIE

S-M-L-XL

S-M-L-XL

GUANTI MONOUSO

III

III

BI

GUANTO MONOUSO IN NITRILE EXTRALUNGO  (HIGH RISK) AZ DS

EN 374-2

 

LUNGHEZZA 300 mm  - SPESSORE 0.20 mm

50

EN 374-2

 

Guanto multiuso tecnico di spessore minimo 0,20 mm leggermente talcato con amido di 
mais. Punta delle dita microruvide. LATEX FREE

LUNGHEZZA MINIMA 240 mm - SPESSORE 0.08/0.10 mm

• USO CASALINGO
USO CONSIGLIATO:    

• MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI (NON GRASSI)

Confezione guanti monouso in Lattice naturale talcato da 10 pezzi. 
Caratteristiche analoghe all’articolo R1-P.

N-HR

USO CONSIGLIATO:    

S-M-LIIIHC 10

EN 374-3

GUANTO MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE CT 480BI

EN 374-3

III

VERSATOUCH 37-210

2

2

2

2

S-M-L-XL



III

III DS 100

SOLO 995/PLUS 995 - TOUCHNTUFF 69-318 / S600PF

 

• USO MEDICO E ODONTOIATRICO

R1-PF

ARTICOLO CAT. COL. U.M. Q.TÁ

GUANTO MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE (CLORINATO)

USO CONSIGLIATO:    

LUNGHEZZA MINIMA 245 mm - SPESSORE MINIMO 0.10 mm

Guanti in Lattice monouso di prima qualità, o�rono straordinaria sensibilità e confort. Senza 
polvere grazie al processo di clorinatura. Bassissimo contenuto di proteine. Finizione 
microruvida per una migliore presa antiscivolo in tutte le condizioni.

• MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI (NO GRASSI)

TAGLIE

XS-S-M-L-XL

GUANTI MONOUSO

BI

• ISPEZIONE PRODOTTI, CONTROLLO QUALITA’

• FARMACEUTICA

EN 374-3 EN 374-2

100

 

N1-PF LIGHT GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (CLORINATO) DSAZ

DSAZN2-PF GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (CLORINATO) S-M-L-XL

LUNGHEZZA MINIMA 245 mm  - SPESSORE 0,08/0.09 mm

Guanti in Nitrile di qualità Top. Resistenza due volte superiore rispetto ai guanti monouso in
Lattice. Sensibilissimo e resistente. Senza polvere grazie al processo di clorinatura.  Punta 
delle dita microruvide. LATEX FREE

USO MEDICO E DENTISTI
CASE DI CURA
MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI ALIMENTO
CONTROLLO QUALIT Á
ELETTRONICA
PROTEZIONE DEL PRODOTTO

USO CONSIGLIATO:    

SOLO 967 - VERSATOUCH 92-200/92-210

EN 374-3 EN 374-2

Guanti in Nitrile economico. Resistenza due volte superiore rispetto ai guanti monouso in
Lattice. Sensibilissimo. Senza polvere grazie al processo di clorinatura. Punta delle dita 
microruvide. LATEX FREE

LUNGHEZZA 245 mm  - SPESSORE 0,075 mm

USO CONSIGLIATO:    

CONTROLLO QUALIT Á
MANIPOLAZIONE MINUTERIA
PROTEZIONE DEL PRODOTTO
USO CASALINGO
LAVAGGIO FRUTTA E VERDURE

100 S-M-L-XL

2

2

2

III AZ DS 100N1-PF GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (CLORINATO) S-M-L-XL

EN 374-3 EN 374-2

SOLO 997 - TOUCHNTUFF 92-670 / NT10BPF

USO CONSIGLIATO:    

• USO MEDICO E DENTISTI

LUNGHEZZA MINIMA 245 mm - SPESSORE 0.10 mm

Guanti in Nitrile di qualità Top. Resistenza tre volte superiore rispetto ai guanti monouso in
Lattice. Ottimo confort. Senza polvere grazie al processo di clorinatura. Punta delle dita
microruvide. LATEX FREE

• MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI ALIMENTO

• CONTROLLO QUALIT Á

• FARMACEUTICA

2

EN 374-3 EN 374-2

III



CAT. .

III

III GUANTO MONOUSO IN NITRILE EXTRALUNGO SENZA POLVERE   -HIGH RISK-AZ DS

100

EN 374-2

 

50N-HR  PF

Guanto multiuso tecnico di spessore minimo 0,20 mm senza polvere (Clorinato).  Molto 
robusto e duraturo. Punta delle dita microruvide. LATEX FREE

 

LUNGHEZZA 300 mm  - SPESSORE 0.20 mm

USO CONSIGLIATO:    

AUTORIPARAZIONI

N-TOP PF

COL. U.M. Q.TÁARTICOLO

GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (CLORINATO) DS 100AZ

S-M-L-XLIII DS

EN 374-3

DSAZ

TAGLIE

NSTOP-PF III GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (CLORINATO)

Guanti in Nitrile Top che o�rono straordinaria resistenza e confort. Resistenza allo strappo e 
perforazione tre volte maggiore rispetto al Lattice. Senza polvere grazie al processo di 
clorinatura. Spessore maggiorato. Punta delle dita microruvide. LATEX FREE

LUNGHEZZA MINIMA 245 mm - SPESSORE 0,15 mm

USO CONSIGLIATO:    

INDUSTRIA MECCANICA
AUTOMOTIVE
INDUSTRIA ALIMENTARE
FARMACEUTICA
PRONTO SOCCORSO

EN 374-3 EN 374-2

EN 374-3 EN 374-2 EN 1149

TOUCHNTUFF 92-600 - SOLO 977

LUNGHEZZA MINIMA 245 mm - SPESSORE 0.13 mm

USO CONSIGLIATO :

• INDUSTRIA METALMECCANICA
• LAVORAZIONI IN AMBIENTI ESD

Guanti in Nitrile verde Top che o�rono straordinaria visibilità e confort. Maggiore resistenza 
allo strappo e perforazione rispetto al modello N1-PF. Senza polvere grazie al processo di 
clorinatura. Spessore maggiorato. Punta delle dita microruvide. LATEX FREE

2

GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVEREV1-PF BI 100

EN 388

1000

EN 374-3 EN 374-2
LUNGHEZZA 245 mm  - SPESSORE 0.10 mm

• MEDICALE
• CASE DI CURA
• LABORATORI
• OFFICINE MECCANICHE
• PULIZIA PROFESSIONALE
• LAVORAZIONE E LAVAGGIO VERDURA, FRUTTA
• CASALINGO

USO CONSIGLIATO :

Guanto in Vinile di prima qualità, o�re buona sensibilità e destrezza. Resistente a alcool,
grassi e oli. Non adatto al contatto con alimenti grassi.  LATEX FREE

2

2

2

MANIPOLAZIONE PRODOTTI CHIMICI

S-M-L-XL

S-M-L-XL

S-M-L-XL-XXL


